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I D ROTOSCA 15 | 18   IDRO

Nuova concezione espressiva legata a nuove forme, la linea Tosca si distingue per la particolarità del design e la verniciatura bicolore. 

New expressive concept, connected to new shapes, Tosca line stands out for the peculiarity of its design and the two-colour painting

Nouveau concept d’expression lié à de nouvelles formes, la ligne Tosca se distingue par la particularité de son design et la peinture bi couleur.

Das ist eine neue ausdrucksvolle Konzeption an neuen Formen gebunden, die Tosca Linie sich durch  sein spezielles Design und die zweifarbige Lackie-
rung auszeichnet.

Nueva concepción expresiva atada a nuevas formas, la línea Tosca destaca por la peculiaridad de su diseño y la pintura bicolor.

Novo conceito expressivo, ligado a uma forma nova, a linha Tosca destaca-se pela peculiaridade do seu desenho e pintura bicolor.

design Raul Frollà  |  modello depositato

TOSCA 15 IDRO 
acquamarina/champagne

TOSCA 15 Idro bronzo/champagne

TOSCA 18 IDRO
rosso/bianco

TOSCA

TOSCA 15 TOSCA 18 TOSCA 15 TOSCA 18 TOSCA 15 TOSCA 18

16,3 kW 19,6 kW 10 L 10 L Ø 80 mm Ø 80 mm

14,9 kW 17,9 kW 230 V ˜ 50 Hz 230 V ˜ 50 Hz 600x600x1160 600x600x1160

92 % 91 % 150 - 480 W 150 - 480 W 140 Kg 140 Kg

25 Kg 25 Kg 3/4 M 3/4 M AC - BC - NW - RW AC - BC - NW - RW

Tosca 15: 3,1-10,0 kW
Tosca 18: 4,0-12,0 kW

Tosca 15: 4,9 kW
Tosca 18: 5,8 kW

Tosca 15: 1,0-3,1kg/h
Tosca 18: 1,3-3,7kg/h

Tosca 15: 200-420m³
Tosca 18: 250-500m³
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I D ROTOSCA 20 | 24   IDRO TOSCA 28 | 34   IDRO

design Raul Frollà  |  modello depositato design Raul Frollà  |  modello depositato

TOSCA 20 IDRO
bronzo/champagne

TOSCA 24 IDRO
antracite/bianco

TOSCA 34 IDRO
bronzo/champagne

TOSCA 28 IDRO
acquamarina/champagne

Tosca 20: 4,6-16,0 kW
Tosca 24: 4,6-20,0 kW

Tosca 20: 2,3 kW
Tosca 24: 2,8 kW

Tosca 20: 1,3-4,2 kg/h
Tosca 24: 1,3-5,3 kg/h

Tosca 20: 300/550 m³
Tosca 24: 400/650 m³

Tosca 28: 6,7-21,7kW
Tosca 34: 6,0-22,5 kW

Tosca 28: 4,0 kW
Tosca 34: 8,0 kW

Tosca 28: 1,9-6,0 kg/h
Tosca 34: 2,0-7,0 kg/h 

Tosca 28: 500/770 m³
Tosca 34: 530/850 m³

Nuova concezione espressiva legata a nuove forme, la linea Tosca si distingue per la particolarità del design e la verniciatura bicolore. 

New expressive concept, connected to new shapes, Tosca line stands out for the peculiarity of its design and the two-colour painting

Nouveau concept d’expression lié à de nouvelles formes, la ligne Tosca se distingue par la particularité de son design et la peinture bi couleur.

Das ist eine neue ausdrucksvolle Konzeption an neuen Formen gebunden, die Tosca Linie sich durch  sein spezielles Design und die zweifarbige Lackie   	
	 rung auszeichnet.

Nueva concepción expresiva atada a nuevas formas, la línea Tosca destaca por la peculiaridad de su diseño y la pintura bicolor.

Novo conceito expressivo, ligado a uma forma nova, a linha Tosca destaca-se pela peculiaridade do seu desenho e pintura bicolor.

Nuova concezione espressiva legata a nuove forme, la linea Tosca si distingue per la particolarità del design e la verniciatura bicolore. 

New expressive concept, connected to new shapes, Tosca line stands out for the peculiarity of its design and the two-colour painting

Nouveau concept d’expression lié à de nouvelles formes, la ligne Tosca se distingue par la particularité de son design et la peinture bi couleur.

Das ist eine neue ausdrucksvolle Konzeption an neuen Formen gebunden, die Tosca Linie sich durch  sein spezielles Design und die zweifarbige Lackie   	
	 rung auszeichnet.

Nueva concepción expresiva atada a nuevas formas, la línea Tosca destaca por la peculiaridad de su diseño y la pintura bicolor.

Novo conceito expressivo, ligado a uma forma nova, a linha Tosca destaca-se pela peculiaridade do seu desenho e pintura bicolor.

TOSCA 20 TOSCA 24 TOSCA 20 TOSCA 24 TOSCA 20 TOSCA 24

20,0 kW 25,0 kW 13,5 L 13,5 L Ø 80 mm Ø 80 mm

 18,5 kW 22,5 kW 230 V ˜ 50 Hz 230 V ˜ 50 Hz 600x600x1307 600x600x1307

91 % 90 % 150 - 480 W 150 - 480 W 166 Kg 166 Kg

35 Kg 35 Kg 3/4 M 3/4 M AC - BC - NW - RW AC - BC - NW - RW

TOSCA 28 TOSCA 34 TOSCA 28 TOSCA 34 TOSCA 28 TOSCA 34 TOSCA 28 TOSCA 34

28,5 kW 34,5 kW 35 Kg 40 Kg 30° C �T  8/10  l/min 32 ° C �T  9/11  l/min 600x600x1307 580x580x1400

25,7 kW 30,9kW 230 V ˜ 50 Hz 230 V ˜ 50 Hz 3/4 M 3/4 M 182 Kg 195 Kg

90 % 89,7 % 150 - 480 W 150 - 480 W Ø 100 mm Ø 100 mm AC-BC-NW-RW AC-BC-NW-RW
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I D ROAIDA

AIDA 28 Idro steel antracite

design Raul Frollà  |  modello depositato

AIDA 20 | 24 | 28   IDRO   maiolica|steel

Nuova concezione espressiva legata a nuove forme, nuovi materiali e nuovi patterns, il modello Aida maiolica si distigue per la particolarità del design 
e per il rivestimento totale in maiolica.

A new concept related to new forms of expression, new materials and new patterns. The Aida majolica model stands out for its unique design and total 
majolica coating.

Nouvelle conception expressive liée à de nouvelles formes, de nouveaux matériaux et de nouveaux modèles, le modèle Aida majolique se distingue pour 
la particularité de son design et pour le revêtement total en majolique.

Neue Formen, neue Materialien und neue Muster – das Modell Aida maiolica zeichnen das besondere Design und die vollständige Verkleidung mit Kacheln aus.

Nueva concepción expresiva relacionada con nueva formas, nuevos materiales y nuevos modelos. El modelo Aida maiolica se caracteriza por las par-
ticularidades del diseño y por su completo revestimiento realizado en mayólica.

Nova concepção expressiva ligada a novas formas, novos materiais e novos padrões, o modelo Aida Maiolica distingue-se pela particularidade do 
design e pelo revestimento total em mosaico.

Aida 20: 4,6-16,0 kW
Aida 24: 4,6-20,0 kW
Aida 28: 6,7-21,7 kW

Aida 20: 2,3 kW
Aida 24: 2,8 kW
Aida 28: 4 kW

Aida 20: 1,3 - 4,2 kg/h
Aida 24: 1,3 - 5,3 kg/h
Aida 28: 1,9 - 6,0 kg/h

Aida 20: 300/550 m³
Aida 24: 400/650 m³
Aida 28: 500/770 m³

AIDA 20 AIDA 24 AIDA 28 AIDA 20 AIDA 24 AIDA 28 AIDA 20 AIDA 24 AIDA 28

20,0 kW 25,0 kW 28,5 kW 230 V ˜ 50 Hz 230 V ˜ 50 Hz 230 V ˜ 50 Hz 580x600x1307 580x600x1307 580x600x1307

 18,5 kW 22,5 kW 25,7 kW 480 W 480 W 480 W 199 Kg 199 Kg 205 Kg

91 % 90 % 90 % 3/4 M 3/4 M 3/4 M maiololica   R - B maiololica   R - B maiololica   R - B

35 Kg 35 Kg 35 Kg Ø 80 mm Ø 80 mm Ø 100 mm steel   R - B - N steel   R - B - N steel   R - B - N

13,5 L 13,5 L 20 L

AIDA 20 IDRO
 steel rosso bordeaux

AIDA 24 IDRO
maiolica bianco

AIDA 28 IDRO
steel antracite
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I D ROPRIMULA

PRIMULA 13 Idro bianco

design Raul Frollà  |  modello depositato

PRIMULA 13 IDRO
rosso bordeaux

PRIMULA 13 IDRO
marrone

PRIMULA 13 IDRO
blu

PRIMULA IDRO

12,6 kW 92 % 10 L 450 W Ø 80 mm 90 Kg R - B - M - BL

11,4 kW 20 Kg 230 V ˜ 50 Hz 3/4 M 450x507x945

Stufa Idro della linea d’arredo dalle dimensioni contenute, design esclusivo con frontale e scocca verniciati in vari colori.

Exclusive design small size design Idro stove, with front and body paint available in various colours.

Poêle Idro de la ligne d’ameublement aux dimensions contenues, au design exclusif avec la partie frontale et la coque peints selon diverses couleurs.

Design-Heizofen Idro mit kompakten Abmessungen und exklusivem Design, bei dem die Frontabdeckung und die Verkleidung in verschiedenen Farben     	
	 lackiert sind.

Estufa Idro de la línea de decoración con unas dimensiones reducidas, diseño exclusivo con parte frontal y chasis pintados en diferentes colores.

Aquecedor Idro da linha de decoração, com dimensões reduzidas, design exclusivo com parte frontal e caixa em várias cores.

PRIMULA 13   IDRO

Primula Idro: 
3,1 - 9,7 kW

Primula Idro: 
1,8 kW

Primula Idro: 
0,7 - 2,6 kg/h

Primula Idro: 
180/330 m³
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I D ROELISA PHANTOM

ELISA Phantom 16 Idro rosso

ELISA PHANTOM 16   IDRO

design Raul Frollà  |  modello depositato

ELISA PHANTOM 16 IDRO
rosso

ELISA PHANTOM 16 IDRO
particolari

Termostufa dalla linea originale adatta all’installazione nei corridoi (profondità di soli 29 cm), possibilità di scarico fumi superiore o posteriore.

Original line thermo-stove suitable for hallway installation (only 29 cm deep). Top or rear fume outlet.

Thermopoêle à la ligne originale adaptée pour être installée dans les couloirs (profondeur de 29 cm seulement), possibilité d’évacuation des fumées sur le 	
	 dessus ou à l’arrière.

Heizofen mit ungewöhnlicher Linie, der in Korridoren installiert (Tiefe von nur 29 cm) und mit Rauchabzug an der Ober- oder Rückseite versehen werden kann.

Termo-aquecedor com linhas originais, adequado para instalação em corredores (profundidade de apenas 29 cm), possibilidade de chaminé superior ou traseira.

Termo estufa de gama original indicada para ser instalada en pasillos (una profundidad de solo 29 cm), posibilidad de descarga de humos superior o trasera.

ELISA PHANTOM

16,0kW 92 % 9 L 360 W Ø 80 mm 95 Kg RS - B

14,5 kW 18 Kg 230 V ˜ 50 Hz 3/4 M 950x290x1000

Elisa Phantom: 
2,5 - 12,0 kW

Elisa Phantom:
2,5 kW

Elisa Phantom:
0,9 - 3,3 kg/h

Elisa Phantom:
230/400 m³
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I D ROFLORA

FLORA 12 Idro antracite

FLORA 12   IDRO

FLORA 12 IDRO
bianco

Flora Idro:
1,3 kW

Flora Idro:
0,8 - 2,5 kg/h

Flora Idro:
100/280 m³

FLORA

11,8 kW 92 % 10 L 150 - 480 W Ø 80 mm 115 Kg R  - A - N  - W

10,8 kW 14 Kg 230 V ˜ 50 Hz 3/4 M 545x545x942

Termostufa pellet idro di piccole dimensioni e potenza, la più economica prodotta da Laminox, rivestimento esterno simile al mod Rosa. Altissima efficienza. 
Braciere circolare con post combustione - CCS LAMINOX (Circular Combustion System)

Small size and power pellet thermo-stove, the most economie produced by Laminox, coating similar to Rosa mode!. Very high efficiency. Circular burner with 
post-combustion - CCS LAMINOX (Circular Combustion System)

Thermopoele de petit dimsensions et puissance, le moins cher produit par Laminox, revetement extérieur similaire au modéle Rosa. Haut rendement. Foyer 
circulaire avec post-combustion - CCS LAMINOX (Circular Combustion System)

WasserfOhrender Pelletofen mit reduzierten Ma Ben und geringer Leistung, das kostengOnstigste Produkt von Laminox, AuBenverkleidung ahnlich dem Mod 
Rosa. H6chste Leistungsfahigkeit Runde Brennschale mit Nachverbrennung - CCS LAMINOX (Circular Combustion System)

Pecuena estufa de pellet dotada de tecnologia Hidro, es la mos economica producida por Laminox, con acabado parecido al de la estufa mod Rosa. Muy 
alto rendimiento. Brasero circular con post-combusti6n - CCS LAMINOX (Circular Combustion System)

Termo-aquecedor de pellet de pequenas dimensões e potência. A mais económica produzida por Laminox. Revestimento externo semelhante ao modelo 
Rosa. Altíssima eficiência. Braseiro circular com pós-combustão - CCS LAMINOX (Circular Combustion System)

Flora Idro:
2,9 - 9,5 kW
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I D ROESTER

ESTER 15 Idro plus avorio

ESTER 15   IDRO lux|plus

ESTER idroventilata 15 IDRO plus
rosso bordeaux

ESTER idroventilata 15 IDRO lux
bianco

ESTER

16,3 kW 92 % 10 L 480 W Ø 80 mm 140 Kg Plus R -A-N-S-X-C

14,9 kW 25 Kg 230 V ˜ 50 Hz 3/4 M 580x600x1160 Lux  R -A-N-B -Z-H

Termostufe dalle dimensioni compatte per un ingombro ridotto vengono prodotte nella versione idro e idroventilata solo con rivestimento in acciaio.

Compact thermo-stove that takes up little space, produced in the hydro and hydroventilated versions only with steel coatin.

Les thermopoêles aux dimensions compactes pour un encombrement réduit sont produites dans les versions hydro et hydroventilée uniquement avec le 
revêtement en acier.

Kompakte, platzsparende Heizöfen, die nur mit Stahlverkleidung sowohl wasserführend als auch mit Gebläse produziert werden.

Termo estufas con unas dimensiones compactas para ocupar un espacio reducido son fabricadas en la versión hidro e hidro ventilada solamente con 
revestimiento de acero.

Termo-aquecedores de dimensões compactas para um volume reduzido, produzidos na versão hidro e hidroventilada, apenas com revestimento em aço.

Ester Idro: 
3,1-10,0 kW

Ester Idro:
4,9 kW

Ester Idro:
1,0-3,1kg/h

Ester Idro:
200-420m³
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I D ROGRETA

GRETA Idroventilata 18 Idro Plus avorio

GRETA 18   IDRO	 lux|plus

GRETA idroventilata 18 IDRO lux
acquamarina

GRETA 18 IDRO plus
rosso bordeaux

GRETA

19,6 kW 91 % 10 L 480 W Ø 80 mm 140 Kg Plus R -A-N-S-X-C

17,9 kW 25 Kg 230 V ˜ 50 Hz 3/4 M 580x580x1160 Lux  R -A-N-B -Z-H

Termostufe dalle dimensioni compatte per un ingombro ridotto vengono prodotte nella versione idro e idroventilata solo con rivestimento in acciaio.

Compact thermo-stove that takes up little space, produced in the hydro and hydroventilated versions only with steel coating.

Les thermopoêles aux dimensions compactes pour un encombrement réduit sont produites dans les versions hydro et hydroventilée uniquement avec le 
revêtement en acier.

Kompakte, platzsparende Heizöfen, die nur mit Stahlverkleidung sowohl wasserführend als auch mit Gebläse produziert werden.

Termo estufas con unas dimensiones compactas para ocupar un espacio reducido son fabricadas en la versión hidro e hidro ventilada solamente con 
revestimiento de acero.

Termo-aquecedores de dimensões compactas para um volume reduzido, produzidos na versão hidro e hidroventilada, apenas com revestimento em aço.

Greta Idro: 
4,0-12,0 kW

Greta Idro:
5,8 kW

Greta Idro:
1,3-3,7kg/h

Greta Idro:
250-500m³
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I D ROTINA

TINA 20 Idro Prestige avorio

TINA 20   IDRO	 lux|plus|prestige

TINA idroventilata 20 IDRO lux
antracite

TINA 20 IDRO prestige
terra di siena

TINA 

20,0 kW 35 Kg 480 W Ø 80 mm Lux /Plus 166 Kg Lux  R -A-N-B -Z-H Plus R-A-N-S-X-C

18,5 kW 13,5 L 3/4 M 580x580x1240 Prestige 199 Kg Prestige A-R-T

91 % 230 V ˜ 50 Hz

Tina Idro: 
4,6-16,0 kW

Tina Idro:
2,3 kW

Tina Idro: 
1,3 - 4,2 kg/h

Tina Idro:
300/550 m³

Termostufa disponibile nelle versioni acciaio e maiolica (Prestige), viene prodotta sia idro che idroventilata

Thermo-stove available in steel and majolica (Prestige) versions. Available in both hydro and hydroventilated versions.

Le thermopoêle disponible dans les versions acier et majolique (Prestige), est produit aussi bien en version hydro qu’hydroventilée.

Heizofen erhältlich mit Stahl- und Kachelverkleidung (Prestige). Wird sowohl wasserführend als auch mit Gebläse produziert.

Termo estufa disponible en las versiones de acero y mayólica (Prestige), es fabricada sea en versión hidro que hidro ventilada.

Termo-aquecedor disponível nas versões em aço e mosaico (Prestige); produzido nas versões hidro e hidroventilada.      
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I D ROCARLOTTA

CARLOTTA Idroventilata 24 Idro Plus avorio

CARLOTTA 24   IDRO	 lux|plus|prestige

CARLOTTA 24 IDRO lux
rosso

CARLOTTA idroventilata 24 IDRO prestige
avorio

Carlotta Idro: 
4,6-20,0 kW

Carlotta Idro: 
2,8 kW

Carlotta Idro:
1,3 - 5,3 kg/h

Carlotta Idro:
400/650m³

Termostufa disponibile nelle versioni acciaio e maiolica (Prestige), viene prodotta sia idro che idroventilata

Thermo-stove available in steel and majolica (Prestige) versions. Available in both hydro and hydroventilated versions.

Le thermopoêle disponible dans les versions acier et majolique (Prestige), est produit aussi bien en version hydro qu’hydroventilée.

Heizofen erhältlich mit Stahl- und Kachelverkleidung (Prestige). Wird sowohl wasserführend als auch mit Gebläse produziert.

Termo estufa disponible en las versiones de acero y mayólica (Prestige), es fabricada sea en versión hidro que hidro ventilada.

Termo-aquecedor disponível nas versões em aço e mosaico (Prestige); produzido nas versões hidro e hidroventilada.      

CARLOTTA

25,0 kW 35 Kg 480 W Ø 80 mm Lux/Plus 166 Kg Lux  R -A-N-B -Z-H Plus R-A-N-S-X-C

22,5 kW 13,5 L 3/4 M 580x580x1240 Prestige 199 Kg Prestige A-R-T

90 % 230 V ˜ 50 Hz
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I D ROVICTORIA

VICTORIA 28 Idro keramica avorio

VICTORIA 28   IDRO    lux|plus|prestige|keramica

VICTORIA idroventilata 28 IDRO plus
avorio

VICTORIA 28 IDRO keramica
terra di siena

VICTORIA 28 IDRO prestige
rosso bordeaux

Victoria  Idro: 
6,7-21,7 kW

Victoria  Idro:
4,0 kW

Victoria  Idro:
1,9-6,0 kg/h

Victoria  Idro:
500/770 m³

Termostufa ad alto rendimento disponibile in quattro versioni di rivestimento: Plus, Lux, Prestige e Keramica. Disponibile anche nella  versione con produzione 
acqua sanitaria istantanea. Solo la Victoria Lux Prestige e Plus può essere fornita in versione idro e idroventilata.

High yield thermo-stove available with four coatings: Plus, Lux, Prestige and Keramica. Also available in the instant domestic water production version. Only 
Victoria Lux Prestige and Plus can be supplied in the hydro and hydroventilated versions.

Thermopoêle à haut rendement disponible selon quatre versions de revêtement : Plus, Lux, Prestige et Keramica. Disponible aussi dans la version avec pro-
duction d’eau sanitaire instantanée. Seule les versions Victoria Lux Prestige et Plus peuvent être fournies en version hydro et hydroventilée.

Hochleistungs-Heizofen, erhältlich mit vier verschiedenen Verkleidungen: Plus, Lux, Prestige und Keramica. Auch in der Ausführung mit Durchlauferzeugung 
von Warmbrauchwasser erhältlich. Nur Victoria Lux Prestige und Plus sind in der wasserführenden Ausführung und mit Gebläse erhältlich.

Termo estufa de alto rendimiento disponible en cuatro versiones de revestimiento: Plus, Lux, Prestige y Keramica. Disponible también en la versión con pro-
ducción de agua sanitaria instantánea. Solamente el modelo Victoria Lux Prestige y Plus puede ser entregada en versión hidro e hidroventilada.

Termo-aquecedor de alto rendimento disponível em quatro versões de revestimento: Plus, Lux, Prestige e Keramica. Disponível também na versão com 
produção de água sanitária instantânea. Só as versões Victoria Lux Prestige e Plus podem ser fornecidas em versão hidro e hidroventilada.

VICTORIA

28,5 kW 35 Kg 480 W Ø 80 mm Lux/Plus 172Kg Lux  R -A-N-B -Z-H Plus R-A-N-S-X-C

25,7 kW 20 L 3/4 M 580x580x1240 Prestige 205 Kg Keramica A-R-T Prestige A-R-T

90 % 230 V ˜ 50 Hz Keramica 210 Kg
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I D ROPETRA

PETRA idroventilata 34 IDRO Plus cuoio

PETRA 34   IDRO    lux|plus

PETRA 34 IDRO lux
bianco

PETRA idroventilata 34 IDRO lux
rosso

PETRA

34,5 kW 89,7 % 25 L 480 W Ø 100 mm 195 Kg Plus R-A-N-S-X-C

30,9 kW 40 Kg 230 V ˜ 50 Hz 3/4 M 580x580x1400 Lux  R -A-N-B -Z-H

Petra Idro: 
6,0 - 22,5 kW

Petra Idro: 
8,4 kW

Petra Idro: 
2,0 - 7,0 kg/h

Petra Idro:
530/850 m³

Termostufa di grande potenza con rivestimento in acciaio, viene prodotta sia nella versine idro che idroventilata. Disponibile anche nella versione con produzione di 
acqua sanitaria istantanea.

High power thermo-stove with steel coating. Hydro or hydroventilated versions available. Also available in the instant domestic water production version.

Thermopoêle de grande puissance avec un revêtement en acier, il est produit aussi bien dans la version hydro qu'hydroventilée. Disponible aussi dans la version avec 
production d’eau sanitaire instantanée.

Hochleistungs-Heizofen mit Stahlverkleidung, der sowohl in der wasserführenden Ausführung als auch mit Gebläse erhältlich ist. Auch in der Ausführung mit Durchlau-
ferzeugung von Warmbrauchwasser erhältlich.

Termo estufa de gran potencia con revestimiento realizado en acero, es fabricada sea en la versión hidro que hidroventilada. Disponible también en la versión con 
producción de agua sanitaria instantánea.

Termo-aquecedor de grande potência com revestimento em aço, é produzido na versão hidro e hidroventilada. Disponível também na versão com produção de 
água sanitária instantânea.
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