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Descrizione  
Tutti i tubi prodotti dalla VMC GROUP sono prodotti su una         
macchina originale tubeformers della SPIRO INTERNATIONAL S.A. 
Ciò garantisce l�alta qualità del sistema.
Si possono fornire con nervatura di rinforzo da Ød = 250 mm. 
La nervatura Ł standard dal Ød = 450 mm.
I tubi SR nella versione standard vengono forniti in lamiera
di acciaio zincato.

Dimensioni  
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* Con nervatura di rinforzo
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std
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l
std
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ml
std

kg/m

80 0,251 0,5 3000 1,19
100 0,314 0,5 3000 1,38
112 0,352 0,5 3000 1,73
125 0,393 0,5 3000 1,94
140 0,440 0,5 3000 2,07
150 0,471 0,5 3000 2,21
160 0,503 0,5 3000 2,49
180 0,565 0,5 3000 2,77
200 0,628 0,5 3000 3,10
224 0,704 0,6 3000 3,86
250 0,785 0,6 3000 4,31
280 0,880 0,6 3000 4,83
300 0,942 0,6 3000 5,18
315 0,990 0,6 3000 5,44
355 1,115 0,6 3000 6,13
400 1,257 0,8 3000 9,21
450* 1,414 0,8 3000 10,36
500* 1,571 0,8 3000 11,51
560* 1,759 0,8 3000 12,90
600* 1,885 0,8 3000 13,82
630* 1,979 0,8 3000 14,52
710* 2,231 0,8 3000 16,36
800* 2,513 1,0 3000 18,44
900* 2,827 1,0 3000 25,93

1000* 3,142 1,0 3000 28,81
1120* 3,519 1,0 3000 32,25
1250* 3,927 1,0 3000 36,00

CANALI CIRCOLARI SPIRALATI

PERDITA DI CARICO
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DEPRESSIONE
In impianti con elevate depressioni potrebbe sussistere il pericolo di schiacciamento dei canali. Ciò può iniziare dal punto piø debole del canale, 
spesso una ammaccatura dovuta al trasporto o similari. ¨ quindi particolarmente importante che quando l�impianto Ł in depressione i tubi siano 
perfettamente integri. Lo schema seguente mostra la massima depressione ammissibile per i tubi SR (espressa in Pa).

Ød
L
m

80
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800

1000
1250

6

3

t = 0.5
mm

Nervati

t = 0.6
mm

Nervati

t = 0.7
mm

Nervati

t = 0.9
mm

Nervati

t = 1.25
mm

Nervati
27000
21000
15000

8300
5000
2300 5000

46700
36300
25900
18000
14500

7000
2000

16000
10500

4500
3000

38000
31000
23000
17500
10000

6000
21000
14000

9000
5500
3900
1500

42000
35000
27000
20000
15300
10200

23500
23000
21000
12100

7200
6000
2600
1000

800

17000
14000

26000
24000
16000
10000

8500
5600
2200
1200

COMPONENTI SISTEMA SPIRO
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CalZa isolante flessiBile

DESCRIZIONE 

Calza di isolamento �essibile per canale circolare in 
�bra di vetro spessore 25 mm, rivestimento interno 
in polietilene, rivestimento esterno composto da 2 
fogli di alluminio ed 1 di poliestere incollati.
Strato isolante sp. 25 mm, densità 16 Kg/mc, condu-
cibilità K=0,40 W/mK, rivestimento interno compo-
sto da 4 fogli di alluminio ed 2 di poliestere incollati, 
classe 1 di reazione al fuoco.

Rivestimento esterno Poliestere+Alluminio+Poliestere

Isolante Poliestere 18 kg/mq

Spessore isolante 25 mm

Rivestimento interno Polietilene

Classe di resistenza al fuoco 1

Temperatura d�esercizio -30 + 120°C

Diametri disponibili 80-500 mm

Confezione Rotoli da mt. 10

Codice Ø

ISOPOL 080 080

ISOPOL 125 125

ISOPOL 160 160

ISOPOL 200 200

ISOPOL 250 250

ISOPOL 315 315

ISOPOL 355 355

ISOPOL 400 400

ISOPOL 450 450

ISOPOL 500 500

ISOPOL
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FOTO CODICE VMC GROUP DESCRIZIONE

CA01010001 BARRA DI TUBO 3 MT 200X60

CA01020001 CURVA ORIZZONTALE 45° 200X60

CA01020002 FASCETTA 200X60

CA01020003 TEE 200X60 FFF

CA01020004 RACCORDO MISTO A 90° 125-200X60

CA01020005 RACCORDO FF 200X60

CA01020006 RIDUZIONE 200X60-100X40

CA01020007 RACCORDO MISTO DIRITTO 125-200X60

CA01020008 CURVA ORIZZONTALE 90° 125-200X60

CA01020009 RACCORDO MISTO DOPPIO A 90° 125-200X60

CA01020010 RACCORDO MISTO A 90° 125-2X(200X60)

CA01020011 CURVA VERTICALE 90° 200X60

CA01020012 RACCORDO MISTO A 90° 2X125/200X60

CA01020013 TAPPO MF 200X60

CA01020014 CURVA  VERTICALE A45° 200X60

CANALINA OVALE 200x60 (Ø 125)
La canalina piatta 200 x 60 equivalente ad un tubo tondo  Ø125 Ł stata progettata per impianti di VMC e può essere installata sia a pavimento 
che sotto traccia. Si colloca perfettamente anche nelle tramezze di spessore minimo 12 cm. Le tubazioni sono in PVC alimentare con 
certi�cato " food contact" mentre i raccordi sono in ABS con la medesima certi�cazione. 
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FOTO CODICE VMC GROUP DESCRIZIONE

CA02010001 BARRA DI TUBO 3 MT 100X40

CA02020001 MANICOTTO 100X40

CA02020002 CURVA ORIZZONTLE 90° 100X40

CA02020003 RACCORDO MISTO A 90° 80-100X40

CA02020004 RACCORDO MISTO DIRITTO 80-100X40

CA02020005 CURVA VERTICALE 90° 100X40

CA02020006 CURVA ORIZZONTALE 45° 100X40

CA02020007 TAPPO MF 100X40

CA02020008 CURVA  VERTICALE 45° 100X40

CANALINA PIATTA 100x40 (Ø 80)
La canalina piatta 100 x 40 equivalente ad un tubo tondo Ø 80 Ł stata progettata per impianti di VMC e può essere installata sia a pavimento 
che sotto traccia. Si colloca perfettamente anche nelle tramezze di spessore minimo 10 cm. Le tubazioni sono in PVC alimentare con 
certi�cato " food contact" mentre i raccordi sono in ABS con la medesima certi�cazione. 
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Descrizione  
Condotto flessibiile realizzato con tessuto poliestere spalmato di PVC e spirale elicoidale in filo 

d’acciaio armonico.

Caratteristiche
Colore: grigio

Lunghezze standard: 10 m.

Diametri di produzione: da 50 a 610 mm.

Reazione al fuoco: Classe 1

Temperatura d’impiego: da +20°C a +80°C. (+100°C Punte)

Raggio di curvatura: 0,6 x Ø

Velocità aria: max. 32 m/sec.

Pressione: max 250 mm ca

Ød nom

82

102

127

152

160

203

254

315

356

406

457

508

CONDOTTO FLESSIBILE PVC

Descrizione  
Tubazione fessibile realizzata in fogli di alluminio forellinato rinforzati con un film di poliestere e 

supportati da una struttura a spirale in filo d’acciaio. 

Isolamento termoaustico assicurato da un materassino in poliestere (spessore 25 mm). Rivesti-

mento esterno anticondensa in tessuto di alluminio e poliestere rinforzato da un reticolo in fibra 

di vetro.

Caratteristiche
Reazione al fuoco: Classe I

Temp. Esercizio: -30°C +140°C

Pressione max: 2000 PA

Veloatà max aria: 30 m/s

Lunghezza: ml 10

CONDOTTO FLESSIBILE ISOLATO
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Perdita di carico
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Perdita di carico








